
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO ARQUITETÔNICO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 

Proponente – Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão 

05/04/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde. 

LOCAL: Município de Serrano do Maranhão – MA. 

ÁREA CONSTRUÍDA: 102,64 m². 

ÁREA DE COBERTURA: 128,57 m². 

PÉ-DIREITO MÉDIO: 2,80 m. 

 

1. INTRODUÇÃO 

                      O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto Arquitetônico para construção de 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Município de Serrano do Maranhão – MA. A proposta foi 

desenvolvida conforme diretrizes da Atenção Primária à Saúde, observando os parâmetros 

técnicos. 

                      A edificação possui tipologia térrea, com organização funcional racional, garantindo 

fluxos adequados de pacientes, profissionais e serviços de apoio, evitando cruzamentos 

inadequados e assegurando condições sanitárias apropriadas. O projeto prioriza iluminação e 

ventilação naturais, conforto ambiental, identidade institucional e facilidade de manutenção. 

 

2. PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

Recepção – 28,74 m² 

Consultório Médico – 11,82 m² 

Consultório de Enfermagem – 9,36 m² 

Sala de Procedimentos – 11,70 m² 

Sala de Vacinação – 5,85 m² 

Sala de Medicamentos – 2,36 m² 

WC PCD (02 unidades) – 3,84 m² e 3,80 m² 

WC Funcionários – 3,00 m² 

Copa – 7,68 m² 

DML – 1,58 m² 

Corredor – 12,77 m² 

Jardim de Inverno – 2,36 m² 

 

3             PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

A placa de identificação deverá ser alocada, com indicadoras com inscrições de acordo com 

as seguintes orientações: 



 

 

a) As dimensões mínimas da placa deverão ser de 1,5m x 3,0m; 

b) A placa deverá ser em chapa galvanizada e suporte em madeira autoclavado e 

pintado; 

c) Tanto as letras devem ser em fonte Arial quanto os logotipos deverão ter 

tamanhos proporcionais ao tamanhão placa; 

d) As cores das letras deverão ser de tonalidade escura em contraste com fundo 

claro; 

e) A placa deverá permanecer no local até a inauguração da obra. 

 

4. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS E ESTÉTICAS 

                       A volumetria da edificação apresenta linguagem contemporânea, conforme 

representado nas vistas 3D do projeto. A fachada principal possui marquise em balanço integrada 

ao corpo da edificação, proporcionando proteção contra intempéries e reforçando a identidade 

institucional. 

                   A composição de cores adota predominância de tons claros (branco, amarelo e azul), 

com elementos de destaque em cores institucionais. As esquadrias são em alumínio com vidro 

transparente, garantindo ventilação e iluminação naturais. 

                 O jardim de inverno interno atua como elemento de humanização, permitindo entrada 

de luz natural e ventilação cruzada, contribuindo para conforto térmico e qualidade ambiental dos 

espaços. 

 

5. SISTEMA CONSTRUTIVO 

 Fundações conforme projeto estrutural específico. 

Estrutura em concreto armado moldado in loco. 

Alvenaria em blocos cerâmicos. 

Cobertura em estrutura de madeira com telha cerâmica tipo canal. 

Forro em gesso acartonado. 

Piso cerâmico branco fosco 46x46 cm. 

Pintura interna em tinta acrílica lavável. 

Revestimento cerâmico nas áreas molhadas conforme exigências sanitárias. 

 SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DA OBRA 

1. Serviços preliminares e locação da obra. 

2. Execução das fundações. 



 

 

3. Execução da superestrutura em concreto armado. 

4. Levantamento de alvenarias. 

5. Execução da cobertura e marquise. 

6. Instalações elétricas e hidrossanitárias. 

7. Execução de revestimentos e forros. 

8. Pintura e instalação de esquadrias. 

9. Limpeza final e entrega da obra. 

 

6 MATERIAIS E ELEMENTOS  

 

6.1 Sistemas Estruturais 

6.1.1 Considerações Gerais  

Tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado, estruturas sendo 

vigas, pilares e sapatas, para informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e 

especificações deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas. 

6.1.2 Caracterização e Dimensão dos Componentes 

6.1.2.1 Fundação 

 A fundação a ser adotada deverá ser compatível com a intensidade das cargas, sendo a fundação 

direta com sapatas quadradas em concreto in loco, a solução se dar pela capacidade de suportar 

a carga da edificaçãpo sobre o solo. 

6.1.2.2 Vigas 

Vigas em concreto armado moldados in loco com altura de 30 cm. 

6.1.2.3 Pilares  

Pilares em concreto armado moldados in loco de dimensão de 15x20 cm que ligam as paredes das 

salas e pilares de 20x30cm em pontos especificos. Os dois pilares da marquise terão base de 30 

cm e projeção superior, todas as medidas e detalhamento estão na planta do projeto arquitetônico. 

6.2 Paredes  

6.2.1 Alvenaria de blocos cerâmicos 

6.2.1.1 Caracterização e dimensão do material 

Tijolos cerâmicos de seis furos com 9 cm de largura, 24 cm de comprimento e 14 cm de altura, de 

primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com faces planas, cor uniforme.  

6.2.1.2 Sequência de execução 

A execução deverá ser realizada pelos cantos assentando os blocos em amarração, durante toda 



 

 

a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados; os blocos devem ser 

assentados com argamassa de cimento, areia. 

6.3 Estruturas de Cobertura 

6.3.1 Madeiramento do telhado 

6.3.1.1 Características e dimensões do material 

Madeiramento do telhado em peroba ou espécie de madeira apropriada e de fácil disponibilidade 

no mercado local. Peças com dimensão da seção transversal em cm: terças 6x20; caibros 5x6; ripas 

1,5x5, frechal 6x20. 

6.4 Cobertura 

6.4.1 Cobertura 

6.4.1.2 Telhas Cerâmicas: caracterização e dimensão do material 

Será aplicado telha cerâmica tipo colonial, de primeira qualidade sobre ripões de madeira fixados 

em estrutura de concreto. Dimensão aproximadas comprimento de 40cm x largura de 20cm, com 

inclinação de 30%, consumo médio de 24un/m², peso de 57,6 kg/m². 

6.4.1.2 Sequência de execução 

Aplicação de telhas de primeira qualidade fixadas sobre ripa de madeira de 1,5x5cm, apoiadas em 

madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto. A execução terá trama com ripas, 

caibros e terças mais estrutura de apoio com tesouras. 

6.4.2. Calha Metálica 

Calha modelo quadrado em aço galvanizado, utilizada para captação de água pluviais, auxiliando 

na coleta de água. Dimensão da peça largura de 30 cm, altura de 20 cm, aplicada somente na 

marquise. 

6.5 Esquadrias 

Todas as portas e janelas da UBS devem seguir dimensões, modelos e especificações estabelecidas 

tanto em memorial como em tabela de esquadrias no projeto arquitetônico de reforma. 

6.5.1 Portas de madeiras 

A madeira deverá ser de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A 

madeira deve ser seca e as folhas das portas devem ser executadas em madeira compensada de 

35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca e revestida com compensado de 3mm em ambas as 

faces. Marcos e alisares com largura de 8 cm, sendo fixado por intermédio de parafusos no mínimo 

8 parafusos por marco. Ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e 

zinco, com partes de aço e seu acabamento deve ser cromado, as dobradiças deverão suportar 

com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venha a ser submetido. 



 

 

6.5.2.1 Sequência de execução  

OS elementos em madeira devem ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, 

intercalados com lixamentos e polimento, até possuíres as suas superfícies lisas e isentas de 

asperezas. 

6.5.2.2 Aplicação no projeto 

A) Portas revestidas com pintura em esmalte na cor branco; 

B) Conjunto marco e alizares, pintura a ser definida; 

C) Conjunto de fechaduras e maçaneta; 

D) Dobradiças 3 para cada folha de porta. 

6.5.3 Janelas em vidro e alumínio de correr 2 folhas com grade 

As esquadrias das janelas devem ser em alumínio natural e vidro mais a grade, a  sua fixação será 

em alvenaria com dimensões de vãos estabelecidos em planta e tabelas de especificação de 

materiais.  

Os perfis de alumínio variam de 3 a 5 cm, deve ser considerado o fabricante para melhor 

aproveitamento do projeto. 

A colocação das novas peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se 

as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos 

movimentos. 

O chumbamento de toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e 

cimento. Na instalação do caixilho deverá ter vedação com mastique nos cantos inferiores, para 

impedir infiltrações. 

6.6 Acabamento e ou revestimentos 

6.6.1 Paredes externas – Pintura Acrílica 

Modelo de referência: tinta Suvinil proteção total, látex flexível cobre e previne fissuras para 

alvenaria, nas cores azul, amarelo e branco. Referência normativa: conforme norma NBR 

11702:2019 da ABNT. 

Aplicação no projeto, na fachada e nas paredes externas a base até 1 metro de altura deverá ser 

pintada na tonalidade azul mais 20cm após a faixa azul na cor amarelo e continuar na cor branca 

o restante da parede a cima.  

6.6.2 Paredes internas 

Modelo de referência: tinta Suvinil proteção total, látex flexível cobre e previne fissuras para 

alvenaria, nas cores azul, amarelo e branco. Referência normativa: conforme norma NBR 

11702:2019 da ABNT 



 

 

7 PISO E REVESTIMENTOS 

 

7.1 Piso Cerâmico 

No projeto de reforma será realizada a repaginação dos pisos de todos os ambientes, desta forma, 

essa pavimentação deverá ser em piso cerâmico com PEI-5 por conta da sua altíssima resistência 

a abrasão. Peças de aproximadamente 45 cm de comprimento e 45 cm de largura, modelos de 

referência: marca Eliane, coleção Cargo Plus White na cor branco (450mmx450mm. 

7.1.2 Sequência da execução  

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-5, assentado com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto e 

espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referente. Será utilizado 

rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referente. 

7.2 Soleiras 

As soleiras para a reforma e ampliação deverão ser em granito na cor cinza andorinha, por se trata 

de um material de alta resistência e com pequena porosidade, resistente à água e de fácil 

manuseio. Dimensão de 60 à 90 cm de largura x 15 cm comprimento  e 20mm de altura. 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do 

granito acabado é de 2 cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polido, pois ficará aparente 

quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior. 

A aplicação no projeto é abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre 

ambientes onde há mudança da paginação de pisos. 

7.3 Azulejo  

Cerâmica 30x30cm nas paredes das áreas molhadas, na cor branca fosca, PEI 3 com altura até 

1,90m, com juntas em epoxi e perfil em alumínio natural 3x1cm com pintura acrílica fosca sobre 

massa acrílica cor 047 Suvinil, sendo o modelo de referência ou similares. 

 

8 FORRO 

 

8.1 Forro em PVC 

O forro deve ter a sua dimensão com largura de 20 cm as lâminas, comprimento de 7 metros e 

espessura de 8 mm. 

8.1.1 Sequência de execução 

O sistema é formado por estrutura de madeira, em perfis horizontais nivelados, para fixação das 



 

 

réguas de pvc, através de pregos, grampos ou rebites.  

A estrutura de sustentação deve ser absolutamente planta e nivelada, para isto deverá ser 

marcada a altura de instalação com precisão nos cantos da parede, sendo essa altura a 3,00 m. A 

partir das paredes laterais são instaladas as peças da estrutura auxiliar conforme espaçamentos 

definidos pelo fabricante do material. Os perfis de pvc devem ser fixados a estrutura através de 

abas de fixação e os perfis subsequentes são encaixados através de engates tipo macho-fêmea. 

 

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

Deverá ser realizado processo de instalação de luminárias, interruptores e tomadas, deve ser 

observado a existência do padrão de entrada de energia conforme os padrões da concessionária 

local. As instalações devem ser executadas conforme as normas da ABNT e da concessionária local.  

Todas as instalações devem ser executadas com bom acabamento com todos os condutores, 

condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente  fixados e 

aprumados de forma tecnicamente cuidadosa para que não ocorra descargas de energia. 

 

10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

 

Deverá ser instalados conforme indicação e orientações em projeto e por Responsável pela obra 

acessórios diversos, louças e metais, tais quais: 

1- Sifão regulável de 1’’ para para ½"bitola; 

2- Sifão simples para pias; 

3- Sifão de metal tipo copo com acabamento cromado para cubas; 

4- Tubo de ligação para bacia, cromado; 

5- Tubo de ligação cromado flexível; 

6- Torneira de parede para uso geral com arejador; 

7- Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta; 

8- Torneira de mesa (nos lavatórios); 

9- Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 1500ml; 

10- Papeleira metálica cromada, com fixação; 

11- Bebedouro geminado MG -F80 inox; 

12- Assento para vaso branco; 

13- Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem peças de plástico, com arejador; 



14- Bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de

entrada e demais acessórios cromados; 

15- Sifão para lavatórios de coluna suspensa;

16- Os registros de gaveta;

17- Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco;

11 ACESSIBILIDADE 

Para o projeto o nível será com altura adotada foi de 10 cm, para se adequar à topografia do 

terreno, os parâmetros para a rampa da entrada são: largura de 1,20 m sendo o mínimo 

admissível, com abas laterais de 50 cm de largura e comprimento da rampa em 1,20 m; a 

inclinação admissível na NBR 9050 para segmentos de rampa é i %: 8,33 (1:2). 

12 LIMPEZA DO TERRENO E OBRA 

12.1 Limpeza inicial  

No local da obra será feito uma limpeza geral tirando as obstruções e limpeza de vegetação 

deixando o terreno em frente a ubs apto para seu fácil acesso. 

14.2 Limpeza final 

A limpeza geral final de piso, parede, vidros, esquadrias, equipamentos (louças, metais, etc.) e 

áreas externas, inclusive jardins deverá ser executada na ubs. 

________________________________________ 

CARLOS VALENTE GIRARD  

CREA-MA 1117223868 

Responsável Técnico 


